


Con la innovación MT-870, ¡ya no se olvidará de las 
puestas a tierra!
Nuestra nueva solución está compuesta por un torno 
de tierra integrado con un candado de bloqueo; 
ambos utilizan la misma llave cautiva. Esto permite 
imponer un orden de instalación del equipo durante el 
bloqueo, así como un orden de desmontaje durante el 
desbloqueo.
Resulta imposible efectuar una puesta en tensión 
mientras el torno esté en su sitio. Esta situación se 
puede dar cuando haya varios sistemas o estén 
distantes.
El candado integrado en el torno complementa el 
candado de bloqueo habitual del encargado del 
bloqueo.

SICAME GROUP

Intensidad de cortocircuito: 20 kA/1 s.
Adaptado a las redes de baja y alta tensión.  
Empalme para cable sección máx. de 70 mm2.  
Capacidad de sujeción:
- Ø 6-26 mm
- plano 0-30 mm Ref MT-870
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En el bloqueo:

En el desbloqueo:

Para el pedido:

-  MT-870, torno integrado para montaje 
en las puestas a tierra.

-  MT-5805/870, equipo de puesta a 
tierra trifásica con pinzas de gran ca-
pacidad y torno integrado MT-870. Icc: 
20 kA/1s.

-  MT-1910/870, equipo de puesta a 
tierra trifásica con pinzas para puntos 
fijos y torno integrado MT-870. Icc:  
20 kA/1s.

-  Por encargo, montaje de una puesta a 
tierra a medida con un torno MT-870.

MT-5805/870


